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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas . juodi dazai, skirt FS-1061DN, 1325MFP
Eksploatacinio produkto © TK-1125

pavadinimas

Produkto forma : misinys

1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimobiidai
Rekomenduojami naudojimo : elektrofotografinés jrangos vaizdo formavimas.

badai Kiti naudojimo badai nerekomenduojami.
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
Gamintojas : ,KYOCERA Document Solutions Inc.”
Adresas : 1-2-28 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japonija
Tiekéjas . ,KYOCERA Document Solutions Europe B.V.*
Adresas . Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, Nyderlandai
Telefono numeris : +31(0)20-6540000
El. pastas . msds@deu.kyocera.com

1.4. Pagalbos telefono numeris
. norédami pateikti su saugumu susijusiy klausimy, darbo valandomis susisiekite su
pardavimy vieta.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal reglamentag (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
. neklasifikuojamas kaip pavojingas misinys.
2.2. Zenklinimo elementai
Zyméjimas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
. netaikoma.
2.3. Kiti pavojai
PBT / vPvB vertinimas : duomeny néra.
Informacijos apie poveikj sveikatai ir simptomus ieSkokite 4 ir 11 skirsniuose.
Informacijos apie dulkiy sprogimg ieSkokite 9 skirsnyje.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Cheminis pavadinimas Identifikatorius Svoris %
CAS Nr.
Poliesterio derva Konfidencialu 40-50
Magnetitas Konfidencialu 35-45
Vaskas Konfidencialu 1-5
Amorfinis kvarcas 7631-86-9 <2
Titano dioksidas 13463-67-7 <1
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Informacija apie sudedamasias dalis
(1) Medziaga, kuri CLP nurodoma kaip kelianti pavojy sveikatai arba aplinkai
: nera.
(2) Medziaga, kuriai taikoma poveikio darbo vietoje ribiné verté
© néra.
(3) Medziaga, kuri, remiantis REACH XIII priedo kriterijais, yra PBT arba vPvB
© néra.
(4) Medziaga, kuri yra jtraukta j sgrasa, sudarytg pagal REACH (SVHC) 59(1) straipsnj
© néra.
Prie$ tai nurodyty H pareidkimy viso teksto ieSkokite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
4.1. Pirmosios pagalbos prlemonlq aprasymas

Jkvépimas . iSeikite j gryna org ir gausiai skalaukite gerkle vandeniu.
Tokiy simptomuy, kaip kosulys, atveju pasikonsultuokite su gydytoju.
Salytis su oda . nuplaukite muilu ir vandeniu.
Salytis su akimis . nedelsiant praskalaukite vandeniu ir kreipkités j gydytoja, jei atsiranda sudirgimas.
Nurijimas . praskalaukite burna. ISgerkite vieng arba dvi stiklines vandens, kad atskiestuméte
medziaga.

Jei reikia, kreipkités j gydytoja.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)
Potencialls poveikiai sveikatai ir simptomai

Jkvépimas . ilgas didelio dulkiy kiekio jkveépimas gali sukelti plau€iy pazeidima.
Naudojant produktg pagal paskirtj nekyla ilgo didelio kiekio dulkiy jkvépimo
pavojaus.

Salytis su oda : odos dirginimas mazai tikétinas.

Salytis su akimis . gali sukelti trumpalaikj akiy sudirgima.

Nurijimas : naudojant produktg pagal paskirtj nurijimo pavojaus nekyla.

4.3. Nurodymas apie bet kOkIOS neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
. néra jokios papildomos informacijos.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés
5.1. Gesinimo priemonés

Tinkama gesinimo terpé . vandens purslai, putos, milteliai, CO, arba sausi chemikalai.
Netinkamos gesinimo priemonés . nenurodytos.

5.2. Speciallis medziagos ar misinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai . anglies dioksidas. Anglies monoksidas.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo proceddros . nenupuskite dulkiy.

nuleiskite aplinkui esantj vandenj ir sumazinkite aplinkos temperatira,
kad uzgesintuméte gaisra.
Gaisrininky apsauginé jranga . nenurodyta.
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6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés
6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbosprocediiros
. produktui atsitiktinai iSsiliejus, venkite jkvépimo, nurijimo, saly€io su akimis ir oda.
Venkite dulkiy susidarymo. Pasiripinkite pakankamu védinimu.
6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
. neleiskite patekti ant vandens pavirSiy ar j nutekamuosius vamzdzius.
6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Valymo metodas . surinkite iSsiliejusius miltelius jy nenupisdami ir susluostykite juos Slapia Sluoste.
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Informacijos apie Salinimg ieSkokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
: nebandykite jéga atidaryti arba sunaikinti dazy talpos arba bloko.
Zr. $io produkto montavimo vadova.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
. laikykite dazy talpg arba blokg sandariai uzdarytg ir vésioje, sausoje bei tamsioje
vietoje, toli nuo ugnies. Saugoti nuo vaiky.
7.3. Konkretus (-us) galutinio naudojimo biidas (ai)
. néra jokios papildomos informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/ asmens apsauga
8.1. Kontrolés parametrai
(Nuorodiniai duomenys)

US ACGIH ribineés vertés (TWA)

Dalelés: 10 mg/m (Jkvepiamos dalelés), 3 mg/m (Jkvepiamos dalelés)
Titano dioksidas: 10 mg/m’

US OSHA PEL (TWA)

Dalelés: 15 mg/m (I3 viso dulkiy), 5 mg/m (Jkvepiama frakcija)
Amorfinis kvarcas: 80 mg/m'/%SiO -
Titano dioksidas: 15 mg/m' (IS viso dulkiy)

ES profesinio poveikio ribinés vertés: direktyva 2000/39/EB, 2006/15/EB ir 2009/161/ES

Nepateikta.
8.2. Poveikio kontrolé
Atitinkamos techninio valdymo priemonés : naudojant pagal paskirtj, specialus ventiliatorius néra reikalingas.
Naudoti gerai veédinamoje vietoje.

Asmeninés apsauginés priemonés : naudojant pagal paskirtj, kvépavimo apsauga, akiy apsauga, ranky
apsauga, odos ir kino apsauga néra reikalinga.
Poveikio aplinkai kontrolé . néra jokios papildomos informacijos.
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9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda
Fiziné blsena

Spalva

Kvapas
Kvapo ribiné verté
pH
Lydymosi temperatira
Virimo temperatira
PliGpsnio temperatira
Garavimo greitis
Degumas (kieta, dujos)

ribinés vertés

Gary slégis

Gary tankis

Santykinis tankis

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis /
vanduo

Savaiminio uzsidegimo temperatdra
Skilimo temperatdra

Klampumas

Sprogstamosios savybés
Oksidacinés savybés

9.2. Kita informacija

. kieta medziaga.

(Smulkds milteliai)

. juoda.

. bekvapé medziaga.

: duomeny néra.

: duomeny néra.

: 125°C (Dazai)
: duomeny néra.

: duomeny néra.

: duomeny néra.

: duomeny néra.

virSutiné / apatiné degumo arba sprogimo :

duomeny néra.

: duomeny néra.

: duomeny néra.

: 1,5-2,0 g/cnt (Dazai)

. medziaga beveik netirpi vandenyje.
: duomeny néra.

: duomeny néra.
: duomeny néra.
: duomeny néra.
: duomeny néra.
: duomeny néra.

Dulkiy sprogimo savybés : naudojant jprastai, dulkiy sprogimas yra nejtikimas.
Pagal slégio didéjimo greitj eksperimentinis dazy sprogumas priskiriamas tam pac
iam milteliy tipui, kaip ir miltai, pieno milteliai bei dervos milteliai.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktlngumas

10.1. Reaktingumas
10.2. Cheminis stabilumas

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
10.4. Vengtinos salygos

10.5. Nesuderinamos medziagos
10.6. Pavojingi skilimo produktai

EU-LT

: duomeny néra.

. esant jprastoms naudojimo ir laikymo sglygoms, produktas yra

stabilus.

. pavojingos reakcijos nevyksta.
. nenurodytos.
. nenurodytos.

. pavojingi skilimo produktai nesusidaro.
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
11.1. Informacija apie toksinj poveikj
Remiantis turimais duomenimis, toliau nurodyti klasifikavimo kriterijai néra tenkinami.
Umus toksiskumas
Burnos (LDsg) : > 2000 mg/kg (Ziurké)
(pagrjsta panasaus produkto testo rezultatais.) (Dazai)

Odos (LDsp) : duomeny néra.
(Dazai)

Jkvépimas (LCso (4 val.)) : > 5,0 mg/l (Ziurké)
(pagrjsta panasaus produkto testo rezultatais.) (Dazai)
Odos ésdinimas/dirginimas
Umus odos sudirgimas . nedirgina (triusis)
(pagrjsta panaSaus produkto testo rezultatais.) (Dazai)

Smarkus akiy pazeidimas / dirginimas
Umus akiy sudirgimas : Minimalus sudirginimas (triusis)
(pagrista panasaus produkto testo rezultatais.) (Dazai)
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Odos jautrinimas . ne jautriklis (pelé)
(pagrjsta panaSaus produkto testo rezultatais.) (Dazai)

Germinogeniniy lasteliy mutageniSkumas
. ,Ames” testas neigiamas.
(pagrjsta sudedamosios medZiagos testo rezultatais.) (Dazai)

Informacija apie sudedamasias dalis : mutageny néra pagal MAK, TRGS905 ir (EB) Nr. 1272/2008 VI prieda.
Kancerogeniskumas

Informacija apie sudedamasias dalis : remiantis IARC, Japonijos pramoninés sveikatos asociacijos, ACGIH, EPA,
OSHA, NTP, MAK, ,California Proposition 65%, TRGS905 ir (EB) Nr. 1272/2008 VI
priedo duomenimis, kancerogeny arba potencialiy kancerogeny néra.

(iSskyrus titano dioksidg)

IARC pakartotinai jvertino titano dioksidg kaip 2B grupés kancerogeng (gali biti kancerogeniSkas Zmonéms) dél

poveikio jkvépus atliekant testg su Ziurkémis. Tadiau burnos / odos testas nenurodo kancerogeniSkumo. (*2)

Atliekant tyrimus su gyvinais, kurie patyré létinj titano dioksido poveikj jkvepiant, plauciy auglys nustatytas tik z

iurkéms. Nustatyta, kad tai prisideda prie Ziurkiy kvépavimo mechanizmo apkrovos (apkrovos reiskinys). (*3)

|prastai naudojant produkta, didelio titano dioksido kiekio nejkvepiama. Atlikti epidemiologiniai tyrimai taip pat

neatskleidé jokiy rySio tarp profesinio titano dioksido poveikio ir kvépavimo taky ligy jrodymuy.
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Toksinis poveikis reprodukcijai
Informacija apie sudedamasias dalis : remiantis MAK, ,California Proposition 65“, TRGS905 ir (EB) Nr. 1272/2008 VI
priedo duomenimis, toksiSky reprodukcijai medziagy néra.

STOT vienkartinis poveikis  : duomeny néra.
STOT pakartotinis poveikis : duomeny néra.
Jkvépimo pavojus : duomeny néra.
Létiniai poveikiai . atlikus tyrimg su Ziurkémis, esant létiniam jprasty dazy jkvépimo poveikiui, 92 % z

iurkiy didelés koncentracijos poveikio grupéje (16 mg/m) nustatytas nedidelis-
vidutinis plauciy fibrozés lygis, 0 mazas-vidutinis fibrozés lygis nustatytas 22 % gyv
any vidutinio (4 mg/m) poveikio grupéje. (*1)
Joks plaugiy pakitimas nenustatytas maziausio (1 mg/m) poveikio grupéje, kuri yra
labiausiai susijusi su galimu poveikiu Zmonéms.

Kita informacija : duomeny néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas : duomeny néra.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas : duomeny néra.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas : duomeny néra.
12.4. Judumas dirvozemyje : duomeny néra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
: duomeny néra.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis : néra jokios papildomos informacijos.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas
13.1. Atlieky tvarkymo metodai
: nebandykite patys deginti dazy talpos arba bloko ir dazy likuciy.
Pavojingos kibirkStys gali sukelti nudegimy. Bet kokia Salinimo praktika turi bati
vykdoma sglygomis, kurios atitinka vietos, valstijos ir federalinius jstatymus bei
reglamentus, susijusius su atliekomis (konkre iy taisykliy teiraukités vietos arba
valstijos aplinkos apsaugos agentiros).

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1. JT numeris : néra.

14.2. JT teisingas krovinio . néra.

pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s) : néra.

14.4. Pakuotés grupé . néra.

14.5. Pavojus aplinkai : néra.

14.6. Specialios atsargumo priemonés : néra jokios papildomos informacijos.

naudotojams

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksa
. netaikoma.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima
15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES reglamentai
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dél medziagy, kurios naikina ozono sluoksnj, | ir Il priedai
. nepateikta.
Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dél patvariyjy organiniy terSaly, | priedas su pakeitimais
. nepateikta.
Reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo, | ir V priedai su
pakeitimais
. nepateikta.
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, REACH XVII priedas su pakeitimais (naudojimo apribojimai)
. nepateikta.
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, REACH XIV priedas su pakeitimais (leidimai)
. nepateikta.
JAV reglamentai
Visos $io produkto sudedamosios dalys atitinka jsakymg pagal TSCA.
Kanados reglamentai
Sis produktas néra WHMIS kontroliuojamas produktas, kadangi mes jj laikome pagaminta preke.
15.2. Cheminés saugos vertinimas
: duomeny néra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Remiantis misy turimomis ziniomis, Siame dokumente pateikta informacija yra tiksli. TaCiau negalime prisiimti
atsakomybés uz Siame dokumente pateiktos informacijos tiksluma ir iSsamuma.

Sio SDS turinys ir formatas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/20086, |l prieda, kurj pakeigia reglamentas (ES) Nr.
453/2010 del SDS.

Redakcijos informacija . formato pakeitimas.
Versija : 05
Visas 3 skirsnyje pateikty H pareiSkimy tekstas.
. netaikoma.
Santrumpos ir akronimai
PBT . Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka
vPvB . Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos
SVHC . Labai didelj susirGipinimg kelianti medziaga
CAS Cheminiy medzZiagy santrumpy tarnyba
ACGIH . Amerikos Vyriausybés pramoniniy higienisty konferencija
2010 TLVs ir BEls (cheminiy ir fiziniy medziagy ribiné verté bei biologinio poveikio
indeksai)
OSHA . Darbuotojy saugos ir sveikatos agentiira (29 CFR 1910 dalis, Z punktas)
TWA . Laiko nulemtas vidurkis
PEL . Leistina poveikio riba
JT : Jungtinés Tautos
IARC . Tarptautiné vézio tyrimy agentira
(IARC monografijos apie kancerogeniniy pavojy Zmonéms vertinimus)
EPA : Aplinkos apsaugos agentiira (integruota rizikos informacijos sistema) (JAV)
NTP . Nacionaliné toksikologijos programa (ataskaita apie kancerogenus) (JAV)
MAK . Didziausia koncentracija darbo vietoje (2011 m. MAK ir BAT verciy sgrasas)

(DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft)
.Proposition 65 : Kalifornija, 1986 m. Saugaus geriamojo vandens ir toksiniy medziagy jstatymas
TRGS905 Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)

EU-LT LKYOCERA Document Solutions Inc.”



Puslapis: 8/8

SDS numeris: TK1125-KDE-05-LT

{g I(HUEERE ISleidimo data: 12/07/2012

Perzitréjimo data: 25/11/2015
SAUGOS DUOMENU LAPAS

TSCA . Toksiniy medziagy kontrolés aktas (JAV)

WHMIS : Darbo vietos pavojingy medziagy informaciné sistema (Kanada)

REACH : Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir
apribojimaiReglamentas (EB) Nr. 1907/2006

CLP : Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél medziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zyméjimo
ir pakavimo.

Pagrindinés informacijos nuorodos ir duomeny $altiniai

(*1) Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats H.Muhle et.al Fundamental and
Applied Toxicology 17.280-299(1991)

Lung Clearance and Retention of Toner, Utilizing a Tracer Technique, during Chronic Inhalation Exposure in Rats
B.Bellmann Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)

(*2) IARC Monograph on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol.93

(*3) NIOSH CURRENT INTELLIGENCE BULLETIN "Evaluation of Health Hazard and Recommendation for
Occupational Exposure to Titanium Dioxide DRAFT"
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